



Pola Far Vision Device
 Schermo LCD Polarizzato, Tecnologia all'avanguardia, Sistema Integrato 

Test Polarizzati, MKH-Haase, Ottotipi, Ishihara, Stereo test e molti altri 



✓ Separazione Totale al 100% ✓ 100% Polarizzato

✓ Nessuna “Ghost Image” ✓ Luminanza calibrata e certificata 

✓ Full HD LCD 24” Anti-Riflesso ✓ Sistema silenzioso, senza ventole

✓ Software and hardware sviluppati da DMD ✓ Aggiornamenti gratuiti per sempre

✓ Completo, preciso e personalizzabile ✓ Procedura per la patente di guida



Specifiche 

Gli accessori più utilizzati 

✓ TFT LCD 24” Full HD, 250 cd/m2, 
Contrasto 1000:1

✓ AV da 0.03 to 2.0 (0.3/10 to 20/10)

✓ Distanza paziente-schermo: fino a 8 m, 
passi di 5 cm

✓ Sequenza MKH completa secondo 
Haase

✓ Maddox LED Test ✓ Video Player Full HD con audio stereo

✓ Aggiornamenti software gratuiti per 
sempre

✓ Alloggiamento a muro Vesa 100

✓ Classificazione: CE, Medical Device 
Classe 1 

✓ 6 Anni di Garanzia (2 anni per LCD)

✓ Norme: international standard UNI EN 
ISO 15004, ISO 10938, ISO 8596

✓ Dimensioni (WxHxD): 59.5 x 37.0 x 5.0 
[cm], Peso: 4.3 Kg

EyeTablet

Questo Tablet da 10” ti permetterà di controllare 

tutti i test del tuo Chart Panel senza doverlo 
guardarlo direttamente.

Light Kit

Il test del kit luci per patente di guida è costituito 
da due bracci (destro e sinistro) sui quali sono 

alloggiate le lampade per creare abbagliamento 
durante i test. Questo è un kit ottimizzato per il 
software “Test della patente di guida” fornito da 

noi.

BlueKit

Kit di connessione wireless a Phoropters
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